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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Instalacja wentylacji oraz dobor

nastaw C.O.

Nazwa inwestyciji:

PRZEBUDOWA Z.S.0. NR 15 Z ODDZIALAMI
INTEGRACYINYMI W KIELCACH ZWIAZANA Z
DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEN NA POTRZEBY
STWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH.
25-750 KIELCE UL. KRZEMIONKOWA 1, DZIALKA NR EWID.
403/1 OBREB 0021



KODY CPV:

1) 45331000-6 - Instalowanie urz gdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
2) 45331200-8 - Instalowanie urz gdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

3) 45331210-1 - Instalowanie wentylacj .

4)45331100-7 — Instalowanie centralneg o ogrzewania.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét wykonania instalacji
wentylacji oraz doborem nastaw C.O. w Z.S.0. nr 15 z Oddziatami
Integracyjnymi w Kielcach zwigzana z dostosowaniem pomieszczen na
potrzeby stworzenia nowych miejsc przedszkolnych. 25-750 Kielce ul.
Krzemionkowa 1, dziatka nr ewid. 403/1 obreb 0021.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji oraz

doboru nastaw c.o.

Zakres robot obejmuje:

W czesSci pomieszczen przedszkola w przy Zespole Szkét nr 15 w
pomieszczeniach sal zajeciowych, szatni, pomieszczeniu socjalnym
personelu, komunikacji oraz magazynie zostata przewidziana wentylacja
grawitacyjna. Realizowana bedzie poprzez nawietrzaki higrosterowane z
mozliwoscig regulacji zamkniecia, montowane w gérnych partiach okien i
nasady kominowe typu TULIPAN firmy DARCO.

Nawietrzaki okienne nalezy wyposazy¢ w okapniki akustyczne, natomiast
nasady kominowe w podstawy redukcyjne (ksztattki przejsciowe) do
komindw murowanych, po uprzednim domierzeniu ich na budowie.

Na murowanych przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowac kratki
higrosterowane do wentylacji grawitacyjnej z mozliwoscig zamkniecia.

W pomieszczeniach fazienek zostata zaprojektowana instalacja
wentylacji wyciggowej realizowana za pomocg wentylatoréw osiowych

montowanych na istniejacych kanatach murowanych. Nawiew bedzie
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realizowany poprzez kratki kontaktowe montowane w dolnych partiach
drzwi.

W celu zapewnienia okreslonej wymiany powietrza, zatozono, iz uktady
wentylacyjne nawiewne i wywiewne pracowaé bedg w sposdéb ciggty. W
celu zapewnienia ograniczenia energii cieplnej i elektrycznej zastosowane
bedzie stopniowanie wydajnosci poprzez zastosowanie wentylatoréw
wywiewnych dwubiegowych w tazienkach dla dzieci oraz pomieszczeniu
technicznym w piwnicy i wentylatoréw zatgczanych witacznikiem Swiatta w
pozostatych pomieszczeniach WC. Takie rozwigzanie umozliwi obnizenie
intensywnosci wymiany powietrza w pomieszczeniach, podczas przerw w
ich uzytkowaniu.

W pomieszczeniach zaplecza kateringowego zostata zaprojektowana
instalacja wentylacji. Sktada sie ona z:

Uktad nawiewny

Uktad nawiewy do pom. rozdzielni positkdéw realizowany jest za pomocq
ukfadu wyposazonego w przepustnice zwrotng, filtr kanatowy powietrza
typu DF 200, wentylator kanatowy NK1 typu TD800/200HS i
nagrzewnice  elektryczng typu DH-200/3,0-S. Zaprojektowano
urzadzenia firmy VENTURE INDUSTRIES.

Zaprojektowany uktad zapewnia odpowiednig ilo$¢ powietrza sSwiezego do
celéw higieniczno-sanitarnych.

Obliczenie mocy nagrzewnicy elektrycznej:

Q = 0,31 x250 x(20-(-20)) x1,163 = 3,6 kW

Nawiew do pomieszczen zmywalni oraz pomieszczenia termoséw odbywat
sie bedzie poprzez przewiew pomiedzy pomieszczeniami, natomiast
nawiew do pom. WC poprzez kratke kontaktowg w dolnej partii drzwi o
pow. min. 200cm?.

Uklady wywiewne
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Wywiew powietrza z pom. WC realizowany bedzie przy pomocy
wentylatora osiowego z opdzniaczem czasowym wylgczenia typ EDM80
NTZ firmy VENTURE INDUSTRIES. Natomiast wywiew z pom.
termosow i zmywalni przez wentylator kanatowy WK1 typu
TD800/200HS firmy VENTURE INDUSTRIES. Prace wentylatora
nawiewnego i wywiewnego nalezy ze sobg sprzezyc.

Wentylatory NK1 oraz WK1 nalezy wyposazy¢ w regulatory obrotow

silnikow.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych.

W sktad instalacji centralnego ogrzewania wchodzg:

- istniejace rurociggi rozprowadzajace - z rur stalowych,

- istniejgca armatura odcinajgqca — zawory kulowe, zawory grzejnikowe,

- istniejgce grzejniki zeliwne

- projektowany grzejnik

-projektowany grzejniki drabinkowe elektryczne firmy ATLANTIC typ
TATOU BAINS

- istniejgce zawory termostatyczne z nastawg wstepng np. TS-90-V
wykonanie standardowe prod. HERZ,

- istniejgce grzejnikowe zawory odcinajgce np. typu RL-1 firmy HERZ,
Elementy grzejne

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w przedmiotowym budynku
znajdujg sie istniejace grzejniki z ogniw zeliwnych. Cechuje je duza
odporno$¢ na korozje i wytrzymatos¢ na cisnienie. Podstawowym
elementem grzejnika jest ogniwo. Ogniwa potaqczone sa ze sobg
gwintowanych ztgczek. Liczba ogniw jest zalezna od mocy cieplnej
dostarczanej do danego pomieszczenia.

W  pomieszczeniach fazienek nalezy zamontowaé grzejniki
drabinkowe elektryczne firmy ATLANTIC typ TATOU BAINS, oraz w
pomieszczeniu rozdzielni grzejnik ptytowy firmy RADSON.
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2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych
dostawcow nalezy traktowac jedynie jako marki referencyjne nie
stanowiace przeszkody dla oferenta w doborze urzadzen i
materialdw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez
projektanta parametrow dzialania instalacji i nie nizszego od

zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

2.1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe, typ
SPIRO:

« 0 $rednicy do 100 mm,
« 0 $rednicy do 125 mm,
« 0 Srednicy do 160 mm,

« 0 $rednicy do 200 mm,

2.2. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B

do przewodow:

« 0 Srednicy do 100 mm,

« 0 Srednicy do 125 mm,
2.3. Przepustnice stalowe kotowe zwrotne, typ B do przewodéw:
« 0 $rednicy do 200 mm.
2.4. Klapy p.poz. okragte EI120:
« 0 $rednicy do 200 mm.
2.5. Thumiki akustyczne okragte:
« 0 Srednicy do 200 mm.
2.6. Kratki wentylacyjne z przepustnica regulacyjna:
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e o0 wym. 140x140 mm.

2.7. Nawietrzaki okienne higrosterowalne z okapem akustycznym i

akcesoriami montazowymi oraz blokada reczng
2.8. Wentylatory:

« kanatowy TD 800/200 HS,
« osiowy EBB N 250,

« osiowy EBB N 100,
 osiowy EDM 80 NTZ,

» osiowy EDM 100 CTZ.

2.9. Nagrzewnica elektryczna DH200/30

2.10. Izolacja kanatdow wentylacyjnych matami z weilny mineralnej

Z ptaszczem aluminiowym:

e gr.40 mm,

e gr.80 mm.

2.11. Nasady kominowe typu ,Tulipan” z automatyka sterujacq oraz
podstawa redukcyjng i kroccem przytgczeniowym do przewodow

murowanych.
2.10. Gtowica termostatyczna
2.10. Zawér termostatyczny:

e prosty TS-90-V-1 DN10mm.
2.10. Zawor odcinajacy:

* RL-1 DN10mm.

2.10. Grzejniki:



« grzejnik KMP 22/600/600,

e grzejnik elektryczny drabinkowy typ ATLANTIC-TATOU BAINS
995x470x95,

e grzejnik elektryczny drabinkowy typ ATLANTIC-TATOU BAINS
775x470x95.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji

e narzedzia monterskie

« szlifierka katowa

« wiertarka zwykta

« mioto-wiertarka udarowa,

» wkretarka zwykta

e rusztowanie przesuwane lekkie

« podnosnik
4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta
na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej

i zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do
transportu materiatow, elementow konstrukcji itp. na budowe. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat przed przemieszczeniem,
zgnieceniem lub uszkodzeniem. Nalezy przestrzegal zalecen wytworcow

odnosnie sktadowania i przemieszczania wyrobow.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
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i harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji w
budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano -montazowych cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL- zeszyt 5,6 z wrzesnia 2002 r. - "Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych".
5.1. Roboty montazowe - instalacja wentylacji

- montaz kanatdw wentylacyjnych z osprzetem (przepustnicami, klapami

p.poz, rewizjami itp.),

- montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych (kratek wentylacyjnych),
- montaz nawietrzakow okiennych,

- montaz wentylatorow.

5.3. Izolacje termiczne

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej nawiewne
i wywiewne nalezy zaizolowac¢ termicznie matami z weilny mineralnej
z ptaszczem aluminiowych grubosci 40mm), oraz 80 mm przewdd

czerpny.
6.0. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola techniczna

« sprawdzenie jakosci materiatdéw i urzadzen,

« sprawdzenie wykonania potaczen,

« sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

e sprawdzenie usuniecia wszystkich dostrzezonych wad,

e sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji wentylacji.
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6.2. Proby i regulacje

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy dokona¢ regulacji
oraz pomiarow nawiewanego i wywiewanego powietrza zgodnie
z projektem i zaleceniami producenta nawiewnikédw i przepustnic

regulacyjnych.
7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje zespo6t powotany przez Inzyniera po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiardow skutecznosci dziatania
instalacji wentylacji w obiekcie, w oparciu o przedtozony przez wykonawce

robét Protokdt Skutecznosci Dziatania Wentylaciji.

Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie

z dokumentacjq projektowq i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne =zasady ptatnosci podano w STWIiORB kod CPV 45000000-7
"WYMAGANIA OGOLNE" .

- zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone
W umowie,

- kwota ryczattowa za wykonanie robét uwzglednia:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

> wykonanie robét przygotowawczych,

> usuniecie materiatdw pochodzacych z prac wyburzeniowych oraz
demontazowych ze stanowiska roboczego,

> wywoéz i utylizacja materiatdw przeznaczonych do trwatego

usuniecia,
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dostawe niezbednych materiatow do wykonania zadania,
wykonanie prac montazowych,

wykonanie prac izolacyjnych,

wykonanie wszystkich prob i odbioréw,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

VvV V V V VY V

likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Katalogi

Katalogi produktow zastosowanych w instalacji

9.2. Normy

PN- 67/B-03410 Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych
PN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

PN - N - 01307 Dopuszczalne wartosci hatasu w $srodowisku pracy.

Wymagania

dotyczace wykonania pomiaréw.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
BN-70/8865-05 Kanaty i ksztattki wentylacyjne
BN-70/8865-04 Kanaty i ksztattki wentylacyjne
BN-88/8865-04 Kanaty i ksztattki wentylacyjne
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne
BN-70/8865-33 Czernie $cienne powietrza

BN-70/8865/31 Wyrzutnie scienne
DIN
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PN-EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspdfczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m3.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-95/B-02421 Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.

9.4. Wymaganie techniczne COBRTIINSTAL- zeszyt 5, 6 z wrzesnia
2002 r. -"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych”



