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BRANZA SANITARNA

WYKONANIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH:

S-01.00.00 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE: WODOCIAGOWE,
KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem projektowanych wewnetrznych instalaciji
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej dla:

PRZEBUDOWY ZSO NR 15Z ODDZIAtAMI INTEGRACYJNYMI W KIELCACH
ZWl+ZANA Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZE+ NA POTRZEBY STWORZENIA
NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH
zlokalizowanego:
25-750 KIELCE UL. KRZEMIONKOWA 1;
CZe« «CI DZIALKI NR EWID. 403/1 OBR*B 0021

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem stosowanym jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Grupy, klasy, kategorie i opis wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

1.4. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie roboét instalacyjnych zewnetrznych i wewnetrznych, j.n.:

— instalacja wody zimnej;

— instalacja wody cieptej;

— montaz hydrantéw;

— instalacja kanalizacji sanitarnej;

— instalacja kanalizacji technologicznej;

przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow i/lub aprobat
technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa — zespOt powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do
zaopatrywania w wode (przewoddw, armatury, urzgdzen) obiektu budowlanego i jego
otoczenie spetniajgcy wymagania jakosciowe (okreslone w przepisach) warunkow, jakim
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WYKONANIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH:

powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wody zimnej — czes$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieptej — czes¢ instalacji wodociggowe] stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze. Jest to uktad
przewodéw wody cieptej w budynku wraz z armaturg i wyposazeniem, majgcy poczatek w
miejscu potgczenia przewodu z zaworem odcinajgcym te instalacje od wezta cieplnego lub
przytacza i koniec w punktach czerpalnych cieptej wody.

Instalacja wody p.poz. — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych (zaworéw hydrantowych) z przeznaczeniem na
cele p.poz..

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé

przekroczone w zadnej jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne — cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza — obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza wody zimnej wynosi 10°C, a
instalacja wody cieptej 60°C.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - uktad przewodow ( a przewodami odpowietrzajgcymi
lub bez takich przewoddw) odprowadzajgcych $cieki do systemu kanalizacyjnego.

Podejscie kanalizacyjne — przewdd taczacy urzadzenie sanitarne z pionem lub
przewodem odptywowym.

Pion kanalizacyjny — gtowny przewdd odprowadzajacy Scieki z urzgdzen sanitarnych.

Rura wywiewna — przediuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym
podejsciem kanalizacyjnym, stanowigce jego zakohczenie i majgce potgczenie z
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atmosfera.

Zawor napowietrzajacy — umozliwia doptyw powietrza do systemu kanalizacyjnego lecz
uniemozliwia jego wyptyw z systemu, stosowany w celu ograniczenia wahan cisnienia
wewnatrz kanalizacji sanitarne;j.

Srednica nominalna DN — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglana liczbg w
przyblizeniu rowng Srednicy rzeczywistej (dla rur PE-x, PP-R — $rednicy zewnetrznej, dla
kielichow ksztattek — Srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych srednica
wewnetrzna) wyrazona w milimetrach.

Srednica nominalna DN — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglana liczbg w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej (dla rur PVC — $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek —
Srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych srednica wewnetrzna) wyrazona w
milimetrach.

Spadek przewodow — nachylenie przewodow w stosunku do poziomu.

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego —
zespot urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajgcym ciepto do poszczegdinych
pomieszczen.

Zrédlo ciepta — wezet lub kottownia.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgca przestrzen wodng podprzestrzeni gazowej, przyjmujgcy zmiany objetosci
wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Przewod zasilajacy — przewdd, ktérym przesytany jest nosnik ciepta od zrédta ciepta do
wymiennika cieplnego.

Przewod powrotny — przewdd, ktdrym przesytany jest nosnik ciepta od wymiennika
cieplnego do zrédta ciepta.

Wymiennik cieplny (grzejnik) — typu woda — powietrze element ukfadu centralnego
ogrzewania.

Odpowietrzenie miejscowe — zespdt urzadzen bezposrednio odpowietrzajgcych
poszczegolne elementy instalacji ogrzewania.

Spadek przewodow — nachylenie przewoddéw w stosunku do poziomu.
Urzadzenia kontrolno - pomiarowe - urzadzenia wskazujgce Ilub rejestrujgce
poszczeglblne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w wodnych instalacjach
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ogrzewania w okreslonych granicach.

Urzadzenia zabezpieczajgce - urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczenie dopuszczalnego cisnienia i temperatury lub tylko cisnienia.

Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krgzenia wody.

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika
grzejnego, ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie probne — cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy
przewoddw, urzgdzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie nominalne - umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementow
przewodéw i urzgdzen) warto$¢ cisnienia charakteryzujgca wytrzymatos¢ elementu
cisnieniowego w temperaturze odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo réwne
wartosci cisnienia roboczego.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane wg kolejnosci wymienionej w art. 30 ustawy, zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. Z2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji a dob6r materiatéw
ma nastepowac na podstawie poréwnywalnych parametréw technicznych.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢
Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie
elementy instalacji wodociggowych, kitére mogg sie styka¢ bezposrednio z wodg pitng
powinny by¢ wykonane z materiatobw posiadajgcych swiadectwo, atest stwierdzajgce, ze
nie pogarszajq jakosci wody.

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdéw i dokumentdw technicznych;

— deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN, aprobat technicznych.

Kazda partia materiatdw dostarczana na budowe powinna  posiada¢ dokumenty
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy i dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane
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przez ST.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopia w/w wynikdéw dostarczana przez Wykonawce Inzynierowi.
Materiaty nie spetniajace w/w wymagan bedg odrzucone.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementdéw i wyrobow albo podano je w sposob ogélny lub
dokonuje sie ich zmian na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé
odpowiednich uzgodnieh z Projektantem, Inwestorem oraz dokonac¢ wpisu w Dzienniku
Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:

- transportu na budowie;

- roztadunku;

- odpowiedniego sktadowania;

- magazynowania;
wszystkich materiatow i elementow oraz wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez producentéw lub dostawcow.

Wykonawca przed zamontowaniem materiatu powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.2. Instalacja wodociagowa

— rury i ksztattki PE-RT/AI/PE-RT;

— zawory przelotowe;

— zawory kulowe i grzybkowe;

— zawory bezpieczenstwa;

— filtr siatkowy;

— zawodr antyskazeniowy

— tuleje ochronne;

— przytacza elastyczne do armatury;

— uchwyty do rurociggéw stalowych;

— baterie czerpalne;

— baterie czerpalne jednounktowe do wody zmieszanej natrysku;

— baterie czerpalne jednounktowe do wody zmieszanej umywalkowe;

— termostat centralny (zawor mieszajacy );

— elektryczny pojemnosciowy ogrzewacz wody o pojemnosci V=5 litrow

— podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy, urzgdzenie cisnieniowe, dostarczajgce
podgrzang wode do kilku punktéw poboru o pojemnosci 80 dms;

— cisnieniowy podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny, nadumywalkowy o
pojemnosci V=10 dms;

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
— rury kanalizacyjne z PVC-u 50 — 110 mm z uszczelkg gumowag o potgczeniach
kielichowych;
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— rury kanalizacyjne z PVC-u 40 — 70 mm z uszczelkg gumowg 0 potgczeniach
klejonych;

— ksztattki systemowe poszczegdlnych grup produktow;

— tuleje ochronne;

— wpust podtogowy;

— armatura sanitarna;

— czyszczaki;

— rura wywiewna;

— separator ttuszczu NS3;

— urzgdzenie do pobierania probek DN400;

— przepompownia $ciekéw z separatora;

— wpust podtogowy z pompa;

— automatyczny agregat do pompowania (podnoszenia) sciekdw

2.4. I1zolacja termiczna
- izolacja termiczna z pianki poliuretanoweyj;

3. SPRZET

Wykonawca powinien posiadaé sprzet do wykonywania:

— prac spawalniczych;

— zgrzewania przewodow;

— ciecia blachy;

— przekué, bruzd, wiercenia otwordéw, np. w $cianie;

— zamurowan otworow pod instalacje,

— $rodki transportu;

— podnoszenia i wyciggania elementow
a takze samochdd skrzyniowy, dostawczy samowytadowawczy, ciggnik kotowy, sprezarka,
zageszczarka.

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robét
budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych
rob6t lub ich czesci montowanych z gotowych elementéw.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy
jego istotne wtasciwosci techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprawnego technicznie sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robdét w miejscu ich wykonywania oraz
podczas prac pomocniczych w trakcie zatadunku i w czasie transportu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Przewiduje sie przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni i
magazynoéw na plac budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowoduje zniszczenia
transportowanych materiatow i urzadzen.

llo§¢ uzywanych s$rodkdéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

4.2.1. Rury:

— mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w potozeniu poziomym;

— powinny by¢ ukfadane obok siebie na catej powierzchni zatadunkowej i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie np. przez podklinowanie;

— W czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac uszkodzenie mechaniczne;

— przewozone transportem kolejowym podlegajg przepisom o tadowaniu i
wytadowaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowac do
granic wykorzystania wagonui;

— podczas przetadunku nie nalezy rzucaé, a szczegblna ostroznos¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej;

— transportowac srodkami transportu dostosowanych do rozmiardw rur i przewoddéw w
sposbb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem:;

— uktadane wielowarstwowo — gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka
transportu powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury.

4.2.2. Armatura:

— transportowana powinna by¢ krytymi Srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

— drobna powinna by¢ transportowana w skrzynkach i pudetkach oraz paczkach;
4.2.3. Urzadzenia i przybory sanitarne transportowane powinny by¢ krytymi srodkami
transportu zapakowane w skrzynie i pudia zabezpieczajace przed wstrzgsami
powodujgcymi pekniecia i rozbicie.

4.2.4. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne, sSruby pakowaé w skrzynie. Transportowa¢ w
skrzyniach i pudtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty budowlano — montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
—  umowsa;
— projektem wykonawczym:;
— poleceniami organdéw kontrolujgcych i nadzorujacych;
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— obowigzujgcymi przepisami i zgodnie z ustawg Prawo Budowlane wg kolejnosci
wymienionej w art. 30 ustawy, zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.].
Dz. U. Z2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem rob6t montazowych Kierownik robét powinien stwierdzi, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia roboét instalacyjnych;
- elementy budowlano - konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.3. Instalacja wodociggowa
Woda z przytgcza jest rozprowadzona uktadem przewoddéw poziomych i pionowych do
poszczegoblnych punktéw czerpalnych.

Woda na cele bytowo - gospodarcze opomiarowana jest poprzez wspdlny istniejgcy
wodomierz wraz z zabezpieczeniem antyskazeniowym i zaworami odcinajgcymi),
natomiast zestawy wodomierzowe (podliczniki) zamontowane w pomieszczeniu
personelu nr 0/03 w piwnicy zdemontowac.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem poszczegolne przybory zasilane sg z
istniejgcych piondw i poziomdw wodociggowych.

Istniejgca instalacja prowadzona jest w bruzdach sSciennych, w czesci stropu
powieszonego oraz w posadzkach. Istniejgce przewody sg skryte i nie ma mozliwosci
doktadnie ich zlokalizowaé

Uktad przybordéw i armatury jest prawie niezmieniony poza pomieszczeniem 0/01 i
0/04.

Projektowany odcinek instalacji wody zimnej i cwu jest w pomieszczeniu socjalnym

nr 0/04 na poziomie kondygnacji piwnicy prowadzony z pomieszczenia 0/01 szatni
personelu zgodnie z czescig graficzna.
Projektowane przewody wody zimnej i cieptej, nalezy wykonaé z rur tworzywowych
wielowarstwowych z polietylenu o podwyzszonej odpornosci termicznej PE-RT/AL/PE-HD
odpornego na wysokie temperatury fgczonych za pomocg ksztattek systemowych;
charakteryzujgcych sie warstwg wewnetrzng (rurg bazowg) z polietylenu o podwyzszonej
wytrzymatosci termicznej PE-RT i warstwy Srodkowej w postaci tasmy aluminiowe;
ultradzwiekowo zgrzewanej doczotowo oraz warstwy (powtoki) zewnetrznej z polietylenu o
wysokiej gestosci PE-HD, polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT.

Parametry pracy dla przewodéw PE-RT/AL/PE-HD do:
Instalacji cieptej wody uzytkowej

— T robocza [°C] - 60

— T maksymalna [°C] - 80

— Tawaryjna[°C] - 100

— Cisnienie robocze [bar] -10
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BRANZA SANITARNA

WYKONANIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH:

Zawory przelotowe kulowe na ci$nienie nominalne 16 [bar] o potgczeniach gwintowanych.
Zawory ze ztgczkg do weza poprzedzi¢ zaworami antyskazeniowymi typ EA DN15.
Przewody instalacji wody:

— zimnej prowadzi¢ w otulinie grubosci 13 mm;
— cieptej wody uzytkowej i wody zmieszanej przez termostat centralny prowadzi¢ w
otulinie grubosci:

- Srednica wewnetrzna przewodu:

1). do 22 mm — 20 mm;

2). od 22 do 35 mm — 30 mm;

- Przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw i

przewody wody cieptej utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

1). do 22 mm — 10 mm;

2). od 22 do 35 mm — 15 mm;

3). przewody utozone w podtodze - 6mm

Rurociggi przechodzgce przez $ciany prowadzic w tulejach ochronnych
stalowych wiekszych o dwie dymensje od Srednicy rury, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodow, wystajgcych co najmniej 1 cm od powierzchni $ciany.
Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym Ilub
elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury i nie powodujgcym uszkodzenia
przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie
Przy przejsciach przewodow instalacji przez przegrody ppoz. (sciany, stropy)
wykonaé przejscia:

- dla rur niepalnych — za pomoca zaprawy ogniochronnej;

- dla rur palnych < @32 - za pomoca pasty peczniejacej (EI120)

Do odpowietrzenia instalacji stuzg zawory czerpalne umieszczone w
poszczegllnych pomieszczeniach. W celu odpowietrzenia przewody poziome, nalezy
prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem (0,3 %).

W/w armatura nie wymaga zasilania elektrycznego.

Zastosowane urzadzenia do podgrzewania cwu posiadajg mozliwos¢
przeprowadzenia okresowej dezynfekcji cieplnej.

Przewody instalacji wodociggowej wykonane z rur systemu PE-RT/AL/PE-RT nie
wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed korozja.

Prowadzenie przewoddw instalacyjnych w posadzce, pod stropem oraz bruzdach
Sciennych.

Przewody instalacji, nalezy montowac¢ do przegréd budowlanych za pomocag obejm
zaopatrzonych we wktadki wibroizolacyjne.

Probe szczelnosci instalacji wodociggowej na cisnienie 1,0 MPa, nalezy
przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatoéw, w ktérych prowadzone sg przewody
badanej instalacji. Przed prébg, nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie
odpowietrzyé. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania préby
szczelnosci, nalezy je usungc€ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczagtku. Po
stwierdzeniu szczelnosci, nalezy poddac instalacje probie na cisnienie 1,0 MPa.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
BRANZA SANITARNA

WYKONANIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH:

Istniejaca instalacje wody zimnej i cwu, nie wykorzystywang do podtgczenia do
nowo projektowanych przyboréw i urzgdzen, nalezy zaslepic.

Badanie instalacji cieptej wody, nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc

instalacje wodg zimnag, drugi raz wodg o temp. 60°C. Podczas drugiej proby, nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktdéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na
goraco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.
Po przeprowadzeniu préby cisnienia, instalacje, nalezy przeptukaé w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie, nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu
dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych
korkach zaslepiajgcych.

Woda ciepta w do pomieszczen objetych opracowaniem dostarczana bedzie przez:

— Podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy (pionowy lub poziomy), urzadzenie
cisnieniowe, dostarczajgce podgrzang wode do kilku punktéw poboru. Konstrukcja
podgrzewacza pozwala na montaz jako urzgdzenia pionowe lub poziome. Zbiornik
stalowy zabezpieczony jest przed korozjg emalig ceramiczng oraz anodg
magnezowa. Izolacje wykonana z bezfreonowej pianki poliuretanowej. Pojemno$¢:
80 litréw, moc grzatki - 2,0 kW; wymiary: D- srednica - 365 mm; L=1310 mm;
Rozstaw przewodow - 100mm; waga netto - 35 kg.

Zakres regulacji temperatury od 30°C do 80°C. Pogrzewacz wyposazony w zawor
bezpieczenstwa; wyptyw z zaworu bezpieczenstwa odprowadzi¢ do kanalizaciji.

Zakres regulacji temperatury od 30°C do 80°C. Podgrzewacz wyposazony w zawor
bezpieczenstwa, z ktérego nalezy wykona¢ odprowadzenie do kanalizacji sanitarne;.
Urzadzenia montowac scisle wg wytycznych producenta.

Podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy pionowy:

6. montowany w pom. nr 0/03 pom. personelu zasila natrysk w cwu w pom. Nr 0/02
WC+natrysk pers. w piwnicy; montowany na $cianie pomieszczenia, nalezy
obudowa¢. Zamontowa¢ otwér rewizyjny (serwisowy) od frontu urzadzenia.
Zasilenie urzadzenia w wode zimng z istniejgcej instalacji wz.

7. montowany w pom. Nr 1/7 rozdzielnia posrednia zasila przybory w cwu w pom. Nr
1/7 rozdzielnia posrednia, nr 1/10 aneks porzadkowy, nr 1/8 zmywalnia na parterze.

Przewody cwu od podgrzewacza sprowadzi¢ do piwnicy i pod stropem pomieszczenia
rozprowadzi¢ instalacje cwu, nastepnie odcinkami pionowymi doprowadzi¢ cwu do
poszczegolnych przybordéw. Przejscia przez strop wykonac jako p.poz.

Podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe poziome:

- montowane w pom. nr 1/14, 1/16, 1/19 WC dzieci zasilatby przybory w cwu w w/w
pomieszczeniach. Podgrzewacze montowaé w czesci stropu podwieszonego i jego
zasilenie wg schematu podtaczenia podgrzewacza cwu - rys. Nr I1S2.

— Cisnieniowy podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny, nadumywalkowy o
pojemnosci V=10 litréw. Cisnieniowy charakter urzadzenia pozwala na podtgczenie
kilku punktéw poboru cieptej wody. Zbiornik wykonany z wysokogatunkowej blachy
stalowej i zabezpieczony przed korozjg emalig ceramiczng oraz ochronng anodag
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BRANZA SANITARNA

WYKONANIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH:

magnezowg. Urzadzenie wyposazono w grzatke o mocy 2 kW / 230 V. Wymiary:
250 x 250 x 487 mm; Rozstaw przewoddéw - 100mm; waga netto - 8,3 kg.
Wyposazy¢é w zawor bezpieczenstwa; wyptyw =z zaworu bezpieczenstwa
odprowadzi¢ do kanalizacji.

Cisnieniowy podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny montowany w pom. nr 0/04 pom.
Sojal. personelu zasila¢ bedzie umywalke i zlew w cwu.

— Elektryczny pojemnosciowy ogrzewacz wody o pojemnosci V=5 litrow;
pionowy (nadumywalkowy, podumywalkowy), urzgdzenie cisnieniowe. Zbiornik ze
stali nierdzewnej odporny na korozje.

Pojemnos¢: 5 litrow, moc grzatki - 2,0 kW /230 V.
Zakres regulacji temperatury od 23°C do 70°C. Wymiary: 285 x 163 x 427 mm;

Elektryczny pojemnosciowy ogrzewacz wody
— podumywalkowy — zamontowa¢ w pom. 0/02 WC+natrysk pers. w piwnicy; w pom.
1/2 WC dla niepetnospr.; w pom. 1/11 WC personelu.;
— nadumywalkowy — zamontowac¢ w pom. 1/3 pom. porzadkowe

Dla pomieszczen WC dzieci zastosowano podmieszanie wody za pomocga termostatu
centralnego celem uniknigcie ewentualnego poparzenia przez dzieci.
Dla pozostatych pomieszczen zastosowano armature zwykia.

5.3.1. ARMATURA

Czes$¢ objeta opracowaniem przewiduje wymiane armatury, gdyz dotychczasowy
wynajmujgcy zdemontowat poszczegdlne punkty poboru wody.

W dokumentacji projektowej jest przewidziany montaz nowej armatury do poboru
wody zimnej i cieptej.

W pomieszczeniu zmywalni montaz armatury zgodnie z czescig technologiczna i
czescig graficzna.

5.3.1.1. Termostat centralny dla pomieszczen WC Dzieci

Temperatura wody zmieszanej dla natryskédw i umywalek w wc dzieci, bedzie
ustawiana centralnie - na poszczegdlnych termostatach obstugujgcych grupy
odbiornikéw (umywalek i natryskéw).
Dotychczasowe termostaty zostaty zdemontowane a projektowane, bedg montowane w
istniejgcych miejscach zgodnie z czescig graficzna.
Termostat zaworu mieszajgcego, posiada dwa nowoczesne termoskopiczne sensory
temperatury, zapewniajgce dostarczanie wody o precyzyjnie dobranej i stabilnej
temperaturze dla proceséw technologicznych lub potrzeb socjalnych. Pokretto regulaciji
temperatury pozwala uzytkownikowi na ustawienie zgadanej przez niego temperatury w
zakresie temperatur mozliwych do uzyskania. Wbudowany mechaniczny ogranicznik
maksymalnej temperatury limituje temperature do ustawionej fabrycznie wartosci
maksymalnej, ktéra moze by¢ jednak zmieniona przez upowazniong do tego osobe.
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WYKONANIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH:

W ztgczkach wlotéw zaworu sg wbudowane zawory zwrotne. Wylot i wlot DN15 gwint
zewnetrzny.

Podtagczenia -gorgca woda - z lewej (oznaczone na czerwono) zimna woda - z prawej
(oznaczone na niebiesko) wylot wody - géra lub dét.

Uwaga: Wktad wyzej opisany mozna odwr6ci¢, co umozliwia odwrotne podtgczenia wody
goragcej i zimne;.

Maksymalne natezenie przeptywu: 48 I/ min

(przy cisnieniu roboczym 5,6 bar). Rekomendowana maksymalna szybkos$¢ przeptywu
wynosi: 2m/sek.

* Maksymalny stosunek cisnien roboczych: nie moze przekroczyé w czasie przeptywu
wartosci 10:1 na korzys¢ ktéregokowiek z zasilan.

Maksymalna temperatura, ktérg mozna uzyskac, jest ustawiona fabrycznie na ok.45°C, ale
moze by¢ zmieniona jesli zachodzi taka potrzeba.

Minimum réznicy temperatury pomiedzy wodg zmieszang i wodg cieptg lub zimng wynosi
12°C.

Zakres termostatycznej kontroli temperatury wody: od zupetnie zimnej do 70°C.
Maksymalna termperatura goracej wody zasilajgcej: 85°C.

Uwaga: Termostat akceptuje wyzsze temperatury wody nie ulegajac uszkodzeniu, jednak
uzytkowanie zaworu w tak ekstremalnych warunkach nie jest zalecane. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa temperatura gorgcej wody powinna by¢ utrzymywana w granicach 60-
65°C.

Sensory termoskopiczne spowodujg zamkniecie wyptywu wody w ciggu 2 sek. w
przypadku braku zasilania w wode zimng lub goraca

Dane techniczne:

Materiat: DZR-mosigdz chromowany

WytrzymatoS¢ pokretta :  12Nm

Wydajnosc: 0,8 I/sek / 48 |/min przy 3 bar

Doktadnosc¢ temp: +1°C od ustawionej temperatury
Podtgczenia: DN15, 12" gwint zewnetrzny;

o max temp. ustawienia wody dla umywalek i dla natryskéw- 38 °C;

W pomieszczeniach nr 1/14, 1/16, 1/19 WC dzieci zamontowac¢ baterie jednounktowe do
wody zmieszanej natryskowe — 3 szt i baterie jednounktowe do wody zmieszanej
umywalkowe — 11 szt.

5.3.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY P.POZ

Zrédtem wody dla potrzeb instalacji przeciwpozarowej jest istniejgca wewnetrzna
instalacja wodociggowa zasilana z istniejgcego przytacza wodociggowego poprzez
istniejgca instalacje p.poz..

Na zasilaniu instalacji p.poz.(o ile nie ma) zamontowac:

- zawory odcinajgce;
- zawor antyskazeniowy;
filtr siatkowy.
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Dotychczasowe hydranty na poziomie piwnicy i parteru zostaty zdemontowane,
natomiast instalacja p.poz. Jest jako istniejgca.

W miejsce poprzednich hydrantéw, nalezy zamontowac¢ nowe hydranty.

Zasilenie projektowanego hydrantu natynkowego HP225 z istniejgcej instalacji
p.poz. prowadzonej pod tynkiem i w bruzdach — istniejgca instalacja p.poz. zabudowana.

Instalacje wewnetrzng p.poz. stanowi hydrant wewnetrzny na waz pétsztywny DN25
w istniejgcym miejscu i podtgczony do istniejgcej instalacji hydrantowej. Zawieszany
(natynkowy) "N" i wnekowy (podtynkowy) "W" w jednym. Model SLIM Modutowy -
konstrukcja hydrantu pozwala na konfiguracje wg wtasnych potrzeb. Podstawowy zestaw
to hydrant natynkowy, przystosowany samodzielnej do rozbudowy o ramki maskujgce
pozwalajgce na montaz podtynkowy. 6 mozliwosci podtgczenia zasilania wodnego: z boku,
z tytu i z gbry korpusu hydrantu (strona prawa i lewa).
Gtebokos¢ hydrantu to tylko 130mm. Hydrant wewnetrzny modutowy - konstrukcja
pozwala na zmontowanie hydrantu wg swoich potrzeb. W podstawowym zestawie
znajduje sie samodzielny hydrant (wraz z wyposazeniem zgodnym z normg EN 671-1)
natynkowy, przystosowany samodzielnej do rozbudowy o kolejne moduty. Do hydrantu
mozna zamoéwi¢ regulowane ramki maskujgce, kiére po zamocowaniu pozwalajg na
montaz hydrantu w S$cianie (wersja wnekowa). Aby rozbudowac¢ hydrant o miejsce na
gasnice, wystarczy dokreci¢ za pomocg $rub (dostarczane w zestawie montazowym)
szafe na gasnice z boku lub pod czescig hydrantowg (szafe nalezy zaméwi¢ dodatkowo).

Hydrant wewnetrzny uniwersalny na waz pétsztywny DN25 (natynkowy) o dtugosci 30m:
- Q Nom = 60I/min przy: P =2 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prgdownicy D10 mm;
- cidnienie pracy:
- minimalne: 0.2 MPa;
- maksymalne: 1.2 MPa;
- z mozliwoscig podtgczenia zasilania z prawej lub lewej strony;
- drzwi z oknem z pleksiglasu;
- zabezpieczenie antykorozyjnie - powitoka cynku o gr. min. 3um na strone; farba
poliestrowa do zastosowan zewnetrznych i przemystowych;
- materiat szafy hydrantowej - stal cynkowana elektrolitycznie DCO1 (powtoka cynku o gr.
min. 3um na strone);
- powtoka lakiernicza o gr. min. 80 ym - farba proszkowa poliestrowa do zastosowan
zewnetrznych i przemystowych odporna na promienie UV;
- Wyposazony w :
— zawoér DN25;
— pradownice PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671;
— zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0$ wodng; umozliwiajgca;
rozwiniecie weza bedgcego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosc;
— waz pétsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb;
— korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby — opcja;
- zamek: Uniwersalny - tgczgcy w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie
nastepuje po wytamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza serwisowego;
Zawor hydrantowy, nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu podfogi w szafce
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hydrantowej. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Wymagane cisnienie na
zaworze — 0,2 MPa podczas poboru wody w ilosci 1,0 dm3/s (dla hydrantu &25).
Instalacje hydrantowg zakonczy¢ ztgczkg do weza. Minimum raz na tydzien, nalezy
dokonywac¢ poboru wody za pomoca w/w zaworu ze ztagczka w celu zapewnienia
przeptywu wody w instalacji p.poz. Woda pobierana z zaworu ze ztgczkg do weza moze
by¢ wykorzystywana do celow porzadkowych.

Wymagane ci$nienie na zaworze — 0,2 MPa podczas poboru wody w ilosci 1,0 dm®/s (dla
hydrantu ©25).

W przypadku braku zawér elektromagnetycznego na instalacji za odejsciem
wody p.poz na instalacji bytowo - gospodarczej, nalezy zamontowaé¢ zawor
elektromagnetyczny wersja NO, ktory w przypadku pozaru odetnie doptyw wody do
instalacji wody bytowej. Woéwczas cata woda z instalacji kierowana bedzie do
instalacji p.poz.

5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TLOCZNEJ

W czesci przedmiotowego budynku wytwarzane bedg $cieki bytowo - gospodarcze i
technologiczne.

Scieki technologiczne po podczyszczeniu i bytowo sanitarne odprowadzane sg do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej istniejacym przytgczem ks.

Odprowadzenie $ciekdw z pomieszczen objetych opracowaniem jest czesciowo
zmienione:

- na kondygnacji piwnicy w pomieszczeniu:

- socjalnym nr 0/04 projektujemy odprowadzenie sciekbw gospodarczych ze
zlewu i umywalki poprzez automatyczny agregat do pompowania (podnoszenia)
sciekéw szarych z umywalki i zlewu; wymiary: 500 x 165 x 380 mm; objetosc
zbiornika 5,7 litra; napiecie zasilania: 1 x 220-240 V / 50 Hz; 640 W; 3,1 A;stopien
ochrony IP44; klasa izolacji F; przewdd zasilajgcy 1,2m; 0,75mm?

Od urzadzenia prowadzony jest przewod tloczny (pionowy K1 i poziomy)
odprowadzajacy scieki (pod stropem) przewodem @32 PVC; i=1% (spadek w kierunku
pionu) do istniejgcego pionu KS4ist.

Agregat odpowietrzy¢ przewodem 232 PVC do istniejgcego pionu KS3ist.

Przewody kanalizacyjne obudowac ptytg g-k.

— magazynu nr 0/09 i Kkorytarza (pomieszczenie nie objete opracowaniem)
projektujemy odprowadzenie sciekéw technologicznych z pomieszczeh na parterze,
tj. rozdzielni posredniej, zmywalni, aneksu porzgdkowego, pomieszczenia na
termosy.
Scieki technologiczne odprowadzi¢ do separatora ttuszczéw, a nastepnie przewodem
ttocznym PVC-110 za posrednictwem przepompowni odprowadzi¢ do istniejgcego pionu
KS7ist.

Separator i pompownie odpowietrzy¢ prowadzac przewody PVC-110 od urzadzen
pod stropem do istniejgcego pionu KS8ist.
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Przewody kanalizacyjne obudowac ptytg g-k.

W budynku objetym opracowaniem zostata zdemontowana armatura i projektowana
jest nowa, ale montowana w tych samych miejscach co poprzednia.

Prowadzenie projektowanych przewodéw poziomych w czesci objetej
opracowaniem przewidziano pod stropem piwnicy.

Istniejgca instalacje ks, nie wykorzystywang do podtgczenia do nowo projektowanej
armatury, nalezy zaslepic.

Instalacje, nalezy wykonac z rur i ksztattek:
— kanalizacyjnych  przeznaczonych do odprowadzania $ciekbw bytowo —
gospodarczych grawitacyjnie - PVC-U z uszczelkg o potaczeniach kielichowych
uszczelnianych za pomoca uszczelek gumowych;
— kanalizacyjnych przeznaczonych do grawitacyjnego odprowadzania $Sciekdéw
technologicznych, tj. Scieki zanieczyszczone tluszczem pochodzenia roslinnego i
zwierzecego - PVC-U z uszczelkg o potaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomoca
uszczelek gumowych;
— kanalizacyjnych cisnieniowych (przewody ttoczne) z nieplastyfikowanego PVC-U o
potgczeniach kielichowych z uszczelka.

Na przewodzie kt odcinek grawitacyjny od strony pomieszczenia komunikacji nr 0/08
zamontowac rewizje.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy, nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych
wystajgcych 3 cm od powierzchni Sciany lub podtogi.

Przy przejsciach przewoddéw instalacji kt projektowanej przez przegrody ppoz.
(Sciany, stropy) odprowadzajgce $cieki z parteru z pomieszczen: rozdzielni poSredniej,
zmywalni, aneksu porzgdkowego, pomieszczenia na termosy wykona¢ przejscia p.poz.
dla rur tworzywowych w postaci:

- obejm ognioochronnych (EI120) dla srednicy DN 50 - 160 PVC;
- opaski ognioochronnej (EI120) dla srednicy DN32 - 40 PVC.

5.4.1. SEPARATOR

Do podczyszczenia $ciekow technologicznych dobrano separator ttuszczu z
programowanym sterowaniem urzgdzenia do oprozniania i ptukania, z tworzywa
sztucznego, do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzajgcych, ze
zintegrowanym osadnikiem i powierzchniami pochytymi do szybkiego oprozniania,
nachylenie geometrii pokrywy umozliwia optymalng kontrole wizualng wszystkich
zabudowanych elementdéw podczas pracy, konserwaciji i inspekcji generalnej, z pokrywami
z tworzywa sztucznego z zamknieciem szybkomocujgcym szczelnym zapachowo, z
zainstalowanym mechanizmem zasysajagcym do wspolnego oprdzniania osadnika i komory
separowania, przytgczem bagnetowym R 2 1/2 do podtgczenia wozu asenizacyjnego.

Urzadzenie do oprézniania (automatyka sterowana programem) z zaworem
trojdrogowym i sitownikiem, dyszami strumieniowymi i stozkowymi do mieszania i ptukania,
zewnetrzng pompa ze zintegrowanym rozdrabniaczem i mechanizmem odcinajgcym, z
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WYKONANIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH:

szafkg sterowniczg do sterowania pompg z kontaktem bezpotencjatowym, z dwoma
zaworami elektromagnetycznymi 1", z urzgdzeniem napetniajgcym, z okienkiem
wziernikowym z wycieraczka.

Czyszczenie separatora odbywa sie poprzez mieszczanie i rozdrabnianie
zawartosci zbiornika, opréznianie odbywa sie za pomoca pompy oprézniajgcej, przy
opréznianiu nie dochodzi do rozprzestrzeniania sie nieprzyjemnych zapachoéw.

Doptyw i odptyw do podtgczenia do rur PE-HD, rur HT, PP lub AS.

Wykonanie: kierunek przeptywu prawy — moze zosta¢ zamieniony na lewy po zamianie
kré¢ca doptywowego i odptywowego.

Do separatora nalezy doprowadzi¢ zimng wode rurg 1”7, a przewodzie zamontowac zawér
odcinajgcy DN 25, filtr siatkowy DN 25; zaw6r antyskazeniowy BA BM DN25 i zawér
doprowadzajgcy wode do separatora. Na instalacji zimnej wody, przy separatorze, nalezy
zamontowac zawory magnetyczne, ktore sg dostarczane razem z separatorem.

Wielko$¢ nominalna: NS 3

Pojemnos$¢ osadnika: 300 litréw; Pojemnos¢ separatora: 300 litréw; Ttuszcz
odseparowany: 120 litrow; Doptyw / odptyw: DN 100 (DA 110 mm); Ciezar: ok. 165 kg
Wydajnos¢ pompy: 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 Hz); Przeptyw: 37 m3%h przy wysokosci
podnoszenia 10 m

Wymiary zbiornika:

Ditugos$¢: 1500 mm; Szerokosc: 680 mm; Wysokosé: 1435 mm; Wysokos¢ doptywu h2:
1055 mm; Wysokos$¢ odptywu h1: 985 mm

Wymiary po ustawieniu:

Diugos¢: 1735 mm; Szerokosc¢: 680 mm; Wysokosé: 1765 mm

5.4.2. URZADZENIE DO POBIERANIA PROBEK

Urzadzenie do pobierania probek DN400 z tworzywa sztucznego do pomieszczenh o
ograniczonych przestrzeniach montazowych, suchobieg; odptyw pionowy z otworem
rewizyjnym, z lejkiem do odprowadzania osadu i zaworem odcinajgcym, ze ztaczkg IG
3/4”; szczelna pokrywa nie przepuszczajgca zapachow; przykrecana o wym.: przeptyw DN
100; L=555 mm; B=650 mm

5.4.3. POMPOWNIA DO SCIEKOW

Przepompownia wody brudnej z polietylenu PE-HD, wolnostojgca, z pokrywg z
zamknieciem szybkomocujgcym, doptyw DN 100, przytacze odpowietrzenia DN 70.
Z dwoma wyjmowanymi pompami do sciekéw bez fekaliéw wedtug PN EN 12050-2, ze
zintegrowana klapg zwrotng i sterowaniem pneumatycznym.
Z szafkg sterowniczg Comfort do montazu w suchych i nieprzemarzajacych
pomieszczeniach, z optycznym i akustycznym zgtaszaniem alarmu, z menu przyjaznym dla
uzytkownika, takze w j. polskim.

Rodzaj zabudowy: urzagdzenie wolnostojgce.
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WYKONANIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH:

Pojemnosc zbiornika: max. 55 |. Wysokos¢ doptywu: 530 mm. Wysokos¢ catkowita:
720 mm. Kréciec przewodu ttocznego: R 11/2 gwint zewnetrzny.

Przewdd ttoczny PVC: DN 32 (DA 40 mm).
Rodzaj ttoczonego medium: Scieki bez fekalidw.

Typ pompy: KTP 500. Sterowanie pompg: pneumatyczne. Pobdr mocy: 2 x 480 W.
Napiecie robocze: 230 V~ 50 Hz. Pragd znamionowy: 2,12 A. Ochrona silnika: zabudowana.
Rodzaj ochrony: IP 68 (pompy). Rodzaj ochrony: IP 54 (szafka sterownicza). Dtugo$c¢
kabla: 5 m

5.4.4. WPUST PODLOGOWY Z POMPA

Przepompownia wody brudnej z tworzywa sztucznego, do zabudowy w podtodze, z
rusztem szczelinowym i pokrywag w klasie L 15 z wyjmowang pompa, wtacznikiem
ptywakowym i klapg zwrotng. Przeznaczona do $ciekdéw bez fekaliéw zgodnie z PN EN
12050-2.

Rodzaj zabudowy: zabudowa w ptycie podtogowej. Gteboko$¢ zabudowy: 300 mm.
Pokrywa: 276 x 191 mm. Ruszt szczelinowy: 276 x 191 mm. Przewdd ttoczny: DN 32 (DA
40 mm) do potgczenia klejonego PVC. Klasa obcigzenia: L 15 (1,5 1)

Rodzaj sciekow: bez fekaliow. Sterowanie: wtgcznik ptywakowy. Pobér mocy: 0,3 kW.
Napiecie robocze: 230 V ~ 50 Hz. Natezenie: 1,9 A. Ochrona silnika: zabudowana.
Rodzaj ochrony: IP 68. Wtyczka: Schuko. Dtugosc¢ kabla: 5 m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac kontrole:

— elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta;

— wytrasowania miejsc montazu;

— montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami.
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ stosowne dokumenty okreslo-
ne w pkt. 2.1 oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru poprzez wizualng ocene
stanu materiatow i udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrole jakosci przeprowadza Inspektor Nadzoru Branzy Sanitarne;j.

6.1. Instalacja wody zimnej i cieptej
Sprawdzenie:
— szczelnosci instalacji;
— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa;
— usuniecia wszystkich usterek;
— izolacji termicznej;
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WYKONANIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH:

zabezpieczeh p.poz.

szczelnosci instalacii;

jakosci wykonania;

wtasciwosci chemicznych wody po wykonaniu instalacji

6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Sprawdzenie:

zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa;

usuniecia wszystkich usterek;

jakosci wykonania;

szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
sciekow;

szczelnosci poziomdw i piondw kanalizacyjnych;

prawidtowosci zainstalowanych przyboréw sanitarnych;

zabezpieczeh p.poz.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
a). 1 mb dla:

rurociggéw wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, przewodéw wentylaciji;
rur ochronnych stalowych

otuliny termicznej rurociggow;

ptukanie instalacji wodociggowej;

proba szczelnosci instalaciji;

przewod doprowadzajacy powietrze;

b). 1 m*dla:

wykonywania i zamurowywania przebic¢ oraz bruzd;

c). 1 szt. dla:

zawordw kulowych, przelotowych, zwrotnych, regulacyjnych, bezpieczenstwa, wo-
domierza, filtrow siatkowych, zaworéw antyskazeniowych, czerpalnych, grzybkowy
i grzybkowy z kurkiem spustowym, kurkéw odcinajgcych

baterie czerpalne;

zaworu do ptuczki ustepowej;

zaworu ze ztgczkg do weza;

czyszczakow kanalizacyjnych;

przebcia otwordéw;

tuleje ochronne;

rury wywiewne;

dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych;

zlewozmywaki, kratki $ciekowe;

ksztattki potgczeniowe dla rurociagéw;
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— przejscie szczelne;

d). 1 kpl. dla:
— separatora z osprzetem;
— urzgdzenie do pobierania probek;
— pompownia $ciekdéw z separatora;
— wpust podtogowy z pompg;
— ustepy, pisuary, umywalki;

e). 1 m?dla:
— obudowa z ptyty g-k;
— izolacje;

8. ODBIOR ROBOT
Poszczegdlne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nad-
Zoru.
Odbioru roboét, czyli stwierdzenia wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumenta-
cji dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z In-
spektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgod-
ne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji WYKONAWCA jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z normga i Dokumentacjg Projektowg przedstawiajac je do ponownego odbioru.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— powykonawcza dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami;

— dziennik budowy;

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (deklaracje zgodnosci,

Swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty);
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych;
— protokoty z przeprowadzonych préb szczelnoéci i cisnieniowych poszczegdlnych in-
stalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci zostang okreslone w umowie na wykonanie rob6t budowlanych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymaga-
nia i badania przy odbiorze;

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci;

PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i bada-
nia przy odbiorze;

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PVC;

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC;

PN-92/B-107353 Przewody kanalizacyjne;

PN-92/B-107307 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;
PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
(Zmiana Az1);

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wy-
magania;

10.2. Przepisy prawne

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Z 2004r. Nr 130 poz.1389);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie okre-
Slenia szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr 202 poz.2072);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z dnia
15 czerwca 2002 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

11. UWAGI KONCOWE

Przedmiotowe prace i odbiér rob6t wykona¢ zgodnie z ST, dokumentacijg projekto-
wa i Normami.

Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ stosowne dokumenty stwierdzajgce do-
puszczenie do stosowania;

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé praw autorskich i patentowych.

W przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian w sprawach nie objetych niniej-

22




Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
BRANZA SANITARNA

. WYKONANIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH:

szym opracowaniem nalezy kontaktowac sie z projektantem niniejszego opracowa-
nia.

Opracowata:

inz. Anna Gregulska
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